Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprufbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 2095 X
(4) Gerat: Magnete Typ K05932.., K05924.., K05927.. und K05935..
(5) Hersteller: GSR Ventiltechnik GmbH & Co.KG
(6)  Anschrift: Im Meisenfeld 1, 32602 Vlotho, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen far die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 03-23214 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:2000 EN50028:1987
EN 50281-1-1:1999

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:
& 112G EExem Il T4 und Il 2D IP65 T130 °C

Zertifizieryrgsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 10. Dezember 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG—BaumusterprUfbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13)

(15) Beschreibung des Gerates

Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2095 X

PIB

Bei dem Magnetsystem handelt es sich um Ventilmagnete mit Magnetschlusshulsen. Bei allen
Ausfilhrungen ist im Klemmenkasten eine Brickengleichrichterplatine installiert. Die Wicklung
und die Gleichrichterplatine sind vollstandig vergossen. Magnetschlusshilse und Elektromagnet
werden immer zusammen auf dem Ventilkérper montiert und betrieben.

Elektrische Daten

Typenbezeichnung
Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse
Frequenz

Temperatur des Mediums
Einzelmontage
Batteriemontage

Typenbezeichnung
Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse
Frequenz

Temperatur des Mediums
Einzelmontage
Batteriemontage

Typenbezeichnung
Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse
Frequenz

Temperatur des Mediums
Einzelmontage
Batteriemontage

K05932..
Universalstrom
12V ..230V
20A...01A
20,6 W

40 °C

T4
OHz..60Hz
40 °C

ja

nein

K05924..
Universalstrom
12V ..230V
27A..0,14A
27,1 W

40 °C

T4
OHz..60Hz
40 °C

ja

nein

K05927..
Universalstrom
24V ... 230V
21A..022A
432 W

40 °C

T4
OHz..60Hz
40 °C

ja

nein
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2095 X

Typenbezeichnung K05935..
Stromart Universalstrom
Nennspannung 24V .. 230V
Bemessungsstrom 31A...032A
Grenzleistung 68 W

Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4

Frequenz OHz..60Hz
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein

(16) Prifbericht PTB Ex 03-23214

(17) Besondere Bedingungen

Jedem Magneten muss als Kurzschlussschutz eine seinem Bemessungsstrom entsprechende
Sicherung (max. 3xlg nach IEC 60127-2-1) bzw. ein Motorschutzschalter mit Kurzschluf3- und
thermischer Schnellauslésung (Einstellung auf Bemessungsstrom) vorgeschaltet werden. Bei
sehr kleinen Bemessungsstréomen des Magneten ist die Sicherung mit dem kleinsten Stromwert
nach der genannten IEC-Norm ausreichend. Die Sicherung darf im zugehdérigen Versorgungs-
gerat untergebracht sein oder mul® separat vorgeschaltet werden. Die Sicherungs-Bemes-
sungsspannung muf gleich oder gréRer als die angegebene Nennspannung des Magneten
sein. Das Ausschaltvermégen des Sicherungseinsatzes muf} gleich oder gréRer als der maxi-
mal anzunehmende KurzschluBstrom am Einbauort (Ublicherweise 1500 A) sein.

Max. zul. Umgebungstemperaturbereich -40 °C bis + 40 °C.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 10. Dezember 2003
Im Auftrag
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 » D-38116 Braunschweig



