
Electroválvula 2/2

Serie RU / universal

CUERPO TIPO “A” CUERPO TIPO “B” CUERPO TIPO “C”

Características de trabajo Características de trabajo Características de trabajo

Presión de trabajo 0,2-10bar Presión de trabajo 0,2-10bar Presión de trabajo 0,2-10bar

Temp ambiente 0-60ºC Temp ambiente 0-60ºC Temp ambiente 0-60ºC

Temp fluido 25ºC Temp fluido 25ºC Temp fluido 25ºC

Dirección flido Unidireccional Dirección flido Unidireccional Dirección flido Unidireccional

DN 11mm DN 11mm DN 11mm

Función NC, NA, biestable Función NC, NA, biestable Función NC, NA, biestable

Características físicas Características físicas Características físicas

Membrana NBR, Silicona Membrana NBR, Silicona Membrana NBR, Silicona

Cuerpo válvula PA 6,6 30% fibra de vidrio Cuerpo válvula PA 6,6 30% fibra de vidrio Cuerpo válvula PA 6,6 30% fibra de vidrio

Ensamblaje Con tornillos Ensamblaje Con tornillos Ensamblaje Con tornillos

Tipología Simple Tipología Simple Tipología Simple

Geometría 180º Geometría 3 vías Geometría 3 vías

Conexiones hidráulicas Conexiones hidráulicas Conexiones hidráulicas

Entrada Bayoneta Entrada Bayoneta Entrada Bayoneta

Salida Bayoneta Salida Bayoneta Salida Bayoneta

Especificaciones eléctricas Especificaciones eléctricas Especificaciones eléctricas

Ver tablas bobinas Ver tablas bobinas Ver tablas bobinas
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Bobinas Electroválvula serie RU

Conexiones Aprobaciones Control

Item Tensión (Volt) Frec. Potencia VA/W Corriente
mA

ED % Faston Cable
unipolarm

m

Cable
bipolarm

m

UL Enec Gw NC NA

1 12V 50-60 Hz 5,0VA 100 X X X

2 12V – 12V = 50-60 Hz / = 4,4VA / 8,5W 365 / 710mA 100 X X 2500 Enec X X

3 12V – 12V = 50-60 Hz / = 4,4VA / 8,5W 365 / 710mA 100 X X 2500 Enec GW X X

4 12V = - 5,4W 450mA 100 X X Enec X X

5 12V = - 5,4W 450mA 100 X X Enec GW X X

6 12V = - 3,6W 100 X X X X

7 24V 50-60 Hz 7,2VA 302mA 100 X X 620,2500 Enec X X

8 24V 50-60 Hz 7,2VA 302mA 100 X X 620,2500 UL Enec X X

9 24V = - 3,2W 100 X X X X

10 24V = - 6,3W 265mA 100 X X * Enec X X

11 24V = - 6,3W 265mA 100 X X Enec GW X X

12 L6V - 2,25W (25ms) 375mA X X biestable

13 100/120V 50-60 Hz 7,7VA 100 X UL X X

14 220/240V 50-60 Hz 6,6VA 29,7mA 100 X X 620 Enec X X

15 220/240V 50-60 Hz 12,65VA 55mA 3-5m X X 620 Enec X X

16 220/240V 50-60 Hz 6,6VA 29,7mA 100 X X 620 UL Enec X X

17 230V 50-60 Hz 8,4VA 36,5mA 100 X X ** Enec X X

18 230V 50-60 Hz 8,4VA 36,5mA 100 X X Enec X X

Dimensiones Contador de caudal

CUERPO “A”
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CUERPO “B”

CUERPO “C”
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Dimensiones Electroválvula serie RU

CUERPO “A”

2/2 NC 2/2 NA BIESTABLE

CUERPO “B”

2/2 NC 2/2 NA BIESTABLE
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CUERPO “C”

2/2 NC 2/2 NA BIESTABLE
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Accesorios Electroválvula serie RU

4TDS094 Racor IN G3/4”M

4TDS106 Racor IN JG10
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4TDS108 Racor IN G1/2”M

4TDS110 Racor IN JG8
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4TDS112 Racor IN G3/4”H
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4TDS114 Racor IN 2 x JG10

4TDS095 Racor OUT G3/4”M

4TDS107 Racor OUT JG10
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Serie RU / universal

4TDS109 Racor OUT G1/2”M

4TDS111 Racor OUT JG8
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4TDS113 Racor OUT G3/4”H

4TDS097 Racor codo M-H
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4TDS096 Racor T M-H-M

Otras configuraciones Electroválvula serie RU

electroválvula caudalímetro caudalímetro

sensor de presión sensor de conductividad filtro
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tapón sensor de presión termostato

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.
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