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Serie RDA-pistón
Características

✗ Construcción: Pistón

✗ Aplicaciones vending

✗ Cuerpo en PSU

✗ Fluídos neutros, líquidos ò gaseosos

✗ Presión de 0 hasta 0,06bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: + 98ºC

✗ Orificio de 8.0mm.

✗ Viscosidad : 22csT

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Opciones : 

Prestaciones Electroválvula mando directo serie RDA

función                         símbolo
orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente cerrada

(NC)

8,0 18,0 0 0,06 0,06

Ver tablas bobinas

RDA001081000 xxxx

Código Tensión Frec. Potencia
mantenim.

Potencia
punta

Consumo
mantenim.

Consumo
punta

ED %

RD24 24VDC - 14W - 600mA - -

RD12 12VDC - 14W - 1100mA - -
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Serie RDA-pistón
Dimensiones Electroválvula mando directo serie RDA

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.
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