
Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Características ✗ Construcción: Membrana

✗ Aplicaciones de riego y domésticas

✗ Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)

✗ Fluídos neutros  líquidos

✗ Presión de 0.2 hasta 10bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 65ºC

✗ Conexiones G1/2” hasta G3” 

✗ Orificio de 18 hasta 50mm.

✗ Viscosidad : 22csT

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Opciones : conexión cable, faston,etc.

✗ Certificado WRAS (alimentaria)

 

Prestaciones Electroválvula mando indirecto serie 3

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente cerrada
(NC)

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2

3

50,0

50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2

0,2

10

10

10

10

Ver tablas bobinas
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5301NCXX

6301NCXX

7301NCXX

8301NCXX

9301NCXX

10301NCXX

11311NCXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente abierta
(NA)

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2

3

50,0

50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2

0,2

10

10

10

10

Ver tablas bobinas
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5301NAXX

6301NAXX

7301NAXX

8301NAXX

9301NAXX

10301NAXX

11311NAXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 biestable

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2

3

50,0

50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2

0,2

10

10

10

10

Ver tablas bobinas
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5301NBXX

6301NBXX

7301NBXX

8301NBXX

9301NBXX

10301NBXX

11311NBXX
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Codificación Electroválvula mando directo serie 3

3 0 1 NC 24V (xx)

5 = G1/2”
6 = G3/4”
7 = G1”
8 = G1-1/4”
9 = G1-1/2”
10 = G2”
11 = G3” (sólo rosca 
macho)

3 = serie 0 = rosca hembra
1 = rosca macho
3 = rosca hembra
reforzada

1 = conexión cable
6 = conexión faston

NC = normalmente cerrada
NA = normalmente abierta
NB = biestable

12V = biestable
12DC = 12VDC
24DC = 24VDC

12AC = 12VAC/DC
24AC = 24VAC
110V = 110VAC
230V = 230VAC

Opciones Electroválvula mando indirecto serie 3
✔ Ejecuciones especiales según exigencias de la aplicación.
✔ Aplicaciones alimentarias (sin certificado WRAS)

Electropilotos Electroválvula mando indirecto serie 3

Código Tensión (Volt) Color cable Características Frecuencia Corriente Potencia

E9820000 12AC 12Vac rojo NC 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA

E9820000 24AC 24Vac negro NC 50-60 Hz 210 mA 5,4 VA

E9820000 110V 110Vac azul/marrón NC 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA

E9820000 230V 230Vac blanco NC 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA

E9820000 L12V L9 V (biestable) negro/rojo Biestable (NB) - - -

E9820000 12DC 12Vdc negro/azul NC - 710 mA 8,52W

E9820000 24DC 24Vdc azul NC - 240 mA 5,7W

E9820000 A12AC 12Vac rojo NA 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA

E9820000 A24AC 24Vac negro NA 50-60 Hz 210 mA 5,4 VA

E9820000 A110V 110Vac azul/marrón NA 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA

E9820000 A230V 230Vac blanco NA 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA

E9820000 A12DC 12Vdc negro/azul NA - 710 mA 8,52W

E9820000 A24DC 24Vdc azul NA - 240 mA 5,7W

E9820000 12AC 12Vac FASTON NC 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA

E9820000 24AC 24Vac FASTON NC 50-60 Hz 210 mA 5,4 VA

E9820000 110V 110Vac FASTON NC 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA

E9820000 230V 230Vac FASTON NC 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA

E9820000 L12V L9 V (biestable) FASTON Biestable (NB) - - -

E9820000 12DC 12Vdc FASTON NC - 710 mA 8,52W

E9820000 24DC 24Vdc FASTON NC - 240 mA 5,7W

E9820000 A12AC 12Vac FASTON NA 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA

E9820000 A24AC 24Vac FASTON NA 50-60 Hz 210 mA 5,4 VA

E9820000 A110V 110Vac FASTON NA 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA

E9820000 A230V 230Vac FASTON NA 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA

E9820000 A12DC 12Vdc FASTON NA - 710 mA 8,52W

E9820000 A24DC 24Vdc FASTON NA - 240 mA 5,7W
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Dimensiones y caudales Electroválvula mando indirecto serie 3

G1/2” - 530

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G3/4” - 630

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G3/4” - 631

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G1” - 730

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G1” - 731

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G1-1/4” - 830

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G1-1/2” - 930

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G2” - 1030

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G3” - 1131

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Características ✗ Construcción: Membrana

✗ Aplicaciones de riego y domésticas

✗ Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)

✗ Fluídos neutros  líquidos

✗ Presión de 0.2 hasta 10bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 65ºC

✗ Conexiones G1/2” hasta G2” 

✗ Orificio de 18 hasta 50mm.

✗ Viscosidad : 22csT

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Opciones : conexión cable, faston,etc.

 

Prestaciones Electroválvula mando indirecto serie 3 rosca reforzada

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente cerrada
(NC)

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2 50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

Ver tablas bobinas
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5331NCXX

6331NCXX

7331NCXX

8331NCXX

9331NCXX

10331NCXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente abierta
(NA)

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2 50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

Ver tablas bobinas
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5331NAXX

6331NAXX

7331NAXX

8331NAXX

9331NAXX

10331NAXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 biestable

1/2 15,0

3/4 20,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/2 40,0

2 50,0

Ver curvas de
caudal

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

0,2 10 10

Ver tablas bobinas
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5331NBXX

6331NBXX

7331NBXX

8331NBXX

9331NBXX

10331NBXX
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G  1/  2” -   533  

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G3/4” - 633

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G  1  ” -   733  

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G  1-1/4  ” -   833  

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G  1-1/2  ” -   933  

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
G  2  ” -   1033  

Dimensión A (mm)

NC – FASTON 45,3 NA – CABLE 46,6

NC – CABLE 43,5 BIESTABLE – FASTON 45,3

NA – FASTON 43,6 BIESTABLE – CABLE 45,3
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Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Características ✗ Construcción: Membrana

✗ Aplicaciones de riego y domésticas

✗ Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)

✗ Fluídos neutros  líquidos

✗ Presión de 0.05 hasta 1bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 65ºC

✗ Conexiones G1” hasta G1-1/4” 

✗ Orificio de 25 y 32 mm.

✗ Viscosidad : 22csT

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Opciones : conexión cable, faston,etc.

  

Prestaciones Electroválvula mando indirecto serie 3 baja presión

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente cerrada
(NC)

1 25,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/4 32,0 Ver curvas de
caudal

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1
Ver tablas bobinas

pag. 3.2

7301ANCXX

7331ANCXX

8301ANCXX

8331ANCXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 normalmente abierta
(NA)

1 25,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/4 32,0 Ver curvas de
caudal

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1
Ver tablas bobinas
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7301ANAXX

7331ANAXX

8301ANAXX

8331ANAXX

función                         símbolo
G

(“)

orif.

mm.
Kv*

presiones (bar) potencia

min.
máx.

DC

máx.

AC

Watt.

DC

VA.  AC

inr. hol.

código

2/2 biestable

1 25,0

1 25,0

1-1/4 32,0

1-1/4 32,0 Ver curvas de
caudal

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1

0,05 1 1
Ver tablas bobinas
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7301NBXX

7331NBXX

8301NBXX

8331NBXX
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Serie 3-membrana
Características ✗ Construcción: Membrana

✗ Aplicaciones de riego y domésticas

✗ Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)

✗ Fluídos neutros  líquidos con suciedad

✗ Presión de 0.5 hasta 10bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 65ºC

✗ Conexiones G1” hasta G3” 

✗ Orificio de 25 mm.

✗ Viscosidad : 22csT

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Opciones : conexión cable, faston,etc.

   

Prestaciones Electroválvula mando indirecto serie 3 con filtro

Consultar códigos y opciones.

Pérdida de carga Electroválvula mando indirecto serie 3

Tabla de pérdidas de carga en bar
Caudal m3/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 50

G1/2” Hembra bar 0,10 0,29 0,53 0,90 1,20

G3/4” Hembra bar 0,15 0,21 0,30 0,41 0,60 0,81 1,03

G3/4” Macho bar 0,17 0,21 0,31 0,43 0,60 0,74 0,93 1,08

G1” Hembra bar 0,11 0,13 0,16 0,22 0,25 0,32 0,41 0,50 0,59 0,71 0,82 1,01

G1” Macho bar 0,10 0,13 0,17 0,21 0,25 0,33 0,43 0,53 0,64 0,80 0,93 1,06

G1-1/4” Hembra bar 0,10 0,13 0,16 0,20 0,23 0,31 0,35 0,43 0,52 0,62 0,73 0,83 0,94 1,05

G1-1/2” Hembra bar 0,11 0,13 0,15 0,16 0,21 0,24 0,28 0,33 0,39 0,44 0,61 0,74 0,92

G2” Hembra bar 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,25 0,29 0,31 0,34 0,42 0,57 0,72 0,91

G3” Macho bar 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 0,21 0,23 0,24 0,30 0,35 0,42 0,52 0,63 0,78 0,82

lasber, s.a. - nord, 16. pol. ind. buvisa – 08329 teià (bcn) – tel +34.93.555.80.52 – fax +34.93.555.88.64 – info@lasber.com   –   www.lasber.  net  

3-20

lasber

http://www.lasber.com/
http://www.lasber.net/
http://www.lasber.net/
http://www.lasber.com/
mailto:info@lasber.com
http://www.lasber.com/


Electroválvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
Sección Electroválvula mando indirecto serie 3

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.
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