
Electroválvula temporizada

Serie PA - purga automática
Características

Las purgas se sirven en una caja con las 
unidades por referencia sin montar.

✗ Aplicaciones de purga de condensados

✗ Cuerpo en latón / inox

✗ Fluídos: agua condensados - aire comprimido

✗ Presión de 0 hasta 17bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 60ºC

✗ Conex. G1/4” , G3/8” y G1/2”

✗ Orificio de 3,0 y 4,0mm.

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Grado protección IP65 ISO4400

✗ Hilo bobina clase “F” (150ºC)

Prestaciones Purga automática serie PA

función                         símbolo Conexión Volt Kv**
presiones (mbar)

min. máx. potencia Watt
código

SIN VÁLVULA-
FILTRO

código

CON VÁLVULA-
FILTRO

2/2 normalmente cerrada
(NC)

1/4 24vdc

1/4 24vac

1/4 110vac

1/4 230vac

3/8

3/8

24vdc

24vdc

3/8 24vac

3/8 110vac

3/8 230vac

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

24vdc

24vdc

24vac

110vac

230vac

2,4

2,4

2,4

2,4

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

0 17 10 PA-2071 PA-2071-V

0 17 10 PA-2011 PA-2011-V

0 17 10 PA-2021 PA-2021-V

0 17 10 PA-2031 PA-2031-V

0

0

17

17

16

16

PA-3071 PA-3071-V

PA-3072 (*) PA-3072-V (*)

0 17 16 PA-30.11 PA-30.11-V

0 17 16 PA-3021 PA-3021-V

0 17 16 PA-3031 PA-3031-V

0

0

17

17

16

16

PA-4071 PA-4071-V

PA-4072 (*) PA-4072-V (*)

0 17 16 PA-4011 PA-4011-V

0 17 16 PA-4021 PA-4021-V

0 17 16 PA-4031 PA-4031-V

(*) = bobina 24vdc, tolerancia +/- 30%,

** = Caudal en l/min a Δ p = 1 bar de agua a Tª = +25ºC.

Características temporizador Purga automática serie PA
• Carcasa temporizador : ABS
• Amper máx. : 1A
• Reset : Botón manual
• Indicadores : LED para indicar las fases
• Tiempo de descarga : 0,5 - 10 segundos
• Tiempo OFF : 0,5 - 45 minutos
• Otras temporizaciones bajo demanda !!!
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Electroválvula temporizada

Serie PA - purga automática
Dimensiones Purga automática serie PA

Recambios Purga automática serie PA
Accesorio PA-20 PA-20-V PA-30 PA-30-V PA-40 PA-40-V

Electroválvula 24vdc N90185001671 N90185001671 Q90060000771 Q90060000771 Q90231000771 Q90231000771

Electroválvula 24vdc +/-30% - - Q90060000771.30 Q90060000771.30 Q90231000771.30 Q90231000771.30

Electroválvula 24vac N90185001611 N90185001611 Q90060000711 Q90060000711 Q90231000711 Q90231000711

Electroválvula 110vac N90185001625 N90185001625 Q90060000721 Q90060000721 Q90231000721 Q90231000721

Electroválvula 230vac N90185001632 N90185001632 Q90060000731 Q90060000731 Q90231000731 Q90231000731

Temporizador T720010045 T720010045 T720010045 T720010045 T720010045 T720010045

Conector eléctrico KA132000B9 KA132000B9 KA132000B9 KA132000B9 KA132000B9 KA132000B9

Válvula-filtro - V-740 - V-740 - V-740

Racor conexión EV-vál. filtro - 444004 - - - 448005

Pistón N185 N185 Q060 Q060 Q060 Q060

Tubo guía N20011 N20011 Q20031 Q20031 Q20031 Q20031

Bobina 24vdc N-671 N-671 Q-771 Q-771 Q-771 Q-771

Bobina 24vdc +/-30% - - Q-771.30 Q-771.30 Q-771.30 Q-771.30

Bobina 24vac N-611 N-611 Q-711 Q-711 Q-711 Q-711

Bobina 110vac N-621 N-621 Q-721 Q-721 Q-721 Q-721

Bobina 230vac N-631 N-631 Q-731 Q-731 Q-731 Q-731

Función temporizador Purga automática serie PA
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Electroválvula temporizada

Serie PA - purga automática
Temporizador digital Purga automática serie PAD

Características

Las purgas se sirven en una caja con las 
unidades por referencia sin montar.

✗ Aplicaciones de purga de condensados

✗ Cuerpo en latón / inox

✗ Fluídos: agua condensados - aire comprimido

✗ Presión de 0 hasta 17bar

✗ Tª ambiente : hasta +60ºC

✗ Tª fluido: -10 a + 60ºC

✗ Conex. G1/4” , G3/8” y G1/2”

✗ Orificio de 3,0 y 4,0mm.

✗ Tolerancias : +10% / -10%

✗ Montaje : En cualquier posición

✗ Grado protección IP65 ISO4400

✗ Hilo bobina clase “F” (150ºC)

Prestaciones Purga automática serie PAD

función                         símbolo Conexión Volt Kv**
presiones (mbar)

min. máx. potencia Watt
código

SIN VÁLVULA-
FILTRO

código

CON VÁLVULA-
FILTRO

2/2 normalmente cerrada
(NC)

1/4 24vdc

1/4 24vac

1/4 110vac

1/4 230vac

3/8

3/8

24vdc

24vdc

3/8 24vac

3/8 110vac

3/8 230vac

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

24vdc

24vdc

24vac

110vac

230vac

2,4

2,4

2,4

2,4

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

0 17 10 PAD-2071 PAD-2071-V

0 17 10 PAD-2011 PAD-2011-V

0 17 10 PAD-2021 PAD-2021-V

0 17 10 PAD-2031 PAD-2031-V

0

0

17

17

16

16

PAD-3071 PAD-3071-V

PAD-3072 (*) PAD-3072-V (*)

0 17 16 PAD-30.11 PAD-30.11-V

0 17 16 PAD-3021 PAD-3021-V

0 17 16 PAD-3031 PAD-3031-V

0

0

17

17

16

16

PAD-4071 PAD-4071-V

PAD-4072 (*) PAD-4072-V (*)

0 17 16 PAD-4011 PAD-4011-V

0 17 16 PAD-4021 PAD-4021-V

0 17 16 PAD-4031 PAD-4031-V

Características temporizador Purga automática serie PAD
• Carcasa temporizador : ABS
• Amper máx. : 1A
• Reset : Botón manual
• Indicadores : Pantalla 7 segmentos
• Tiempo de descarga : 1 - 59 segundos
• Tiempo OFF : 1 - 5940 segundos (99min)
• Código : KA931A01B9/LB
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Electroválvula temporizada

Serie PA - purga automática
Dimensiones Purga automática serie PAD

Función temporizador Purga automática serie PAD

Instrucciones de funcionamiento Purga automática serie PAD
Puesta en marcha

1. Montar el temporizador a la electroválvula.
2. Conectar el temporizador a la red.
3. Apretar con un abjeto punzante el botón RESET. El display del temporizador se pondrá 
en marcha; la electroválvula se
actuará por espacio de 4 segundos, y después permanecerá parada por espacio de 10 
minutos (tiempos preseleccionados
de fábrica).

Modificación de los tiempos de marcha y paro.

1. Mantener apretado el botón SET durante 2 segundos; automáticamente, aparecerá en 
pantalla haciendo intermitencias :

2. Con el botón ADJ aumentaremos el valor del tiempo de marcha de la electroválvula hasta 
59seg., y si volvemos a apretar,
se pondrá a 0, siendo este proceso cíclico.
3. Si, en la posición de antes, volvemos a apretar el botón SET,el display pasará al formato:

4. Una vez más, mediante el botón ADJ, ajustaremos los segundos del tiempo de paro.
5. Realizando los pasos 3 y 4 otra vez, ajustaremos los minutos de paro.
6. Finalmente, mediante el botón SET, iniciaremos el funcionamiento del temporizador, con 
los tiempos que le hemos indicado.

Actuación manual

Si por los motivos que sea, necesitamos actuar la electroválvula, sin tener que variar los 
tiempos que le hemos establecido al
sistema, podemos reiniciar el ciclo manteniendo apretados durante unos 2 segundos 
aproximadamente los botones SET y ADJ
a la vez.
Parar el sistema : Mantendremos apretado por espacio de unos 4-5 segundos el botón SET; 
en pantalla aparecerá la palabra
OFF. Si queremos volver a actuarlo, apretaremos los dos botones (SET y ADJ) a la vez por 
espacio de 2 segundos.

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.
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