Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

P H X Construccion: Membrana
Caracteristicas
X Aplicaciones de riego y domésticas
X Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)
X Fluidos neutros liquidos
X Presion de 0.2 hasta 10bar ~
X T2 ambiente : hasta +60°C
X T?fluido: -10 a + 65°C
X Conexiones G1/2” hasta G3”
X Orificio de 18 hasta 50mm.
X Viscosidad : 22csT
X Tolerancias : +10% /-10%
X Montaje : En cualquier posicion
Xx Opciones : conexién cable, faston,etc.
x Certificado WRAS (alimentaria)
Prestaciones Electrovalvula mando indirecto serie 3
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
) mm min.
DC AC DC inr. ‘ hol.
2/2 normalmente cerrada 1/2 15,0 0,2 10 10 5301NCXX
(NC) 34 | 20,0 0,2 10 10 6301NCXX
— i 1| 250 02 | 10 | 10 7301NCXX
f Ver tablas bobinas
i 7] 1114 | 32,0 | Ver curvas de| g2 10 | 10 8301NCXX
T cauda pag. 3.2
: " 1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 9301NCXX
1 1 )
2 50,0 0,2 10 10 10301NCXX
3 50,0 0,2 10 10 11311NCXX
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
) mm min.
DC AC DC inr. hol.
2/2 normalmente abierta 12 15,0 0,2 10 10 5301NAXX
(NA) 34 | 20,0 0,2 10 10 6301NAXX
1 25,0 0,2 10 10 7301NAXX
S 2 Ver tablas bobinas
% F I 1-1/4 | 32,0 Ver;:&;gf del 02 10 | 10 8301NAXX
ag. 3.2
m'l aE Zl 1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 pag 9301NAXX
i 2
s : 2 | 500 02 10 | 10 10301NAXX
3 50,0 0,2 10 10 11311NAXX
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
() mm. min.
DC AC DC inr. hol.
1/2 15,0 0,2 10 10 5301NBXX
3/4 20,0 0,2 10 10 6301NBXX
1 25,0 0,2 10 10 7301NBXX
Ver tablas bobinas
2/2 biestable 1114 | 32,0 | Ver ourvas de| g2 10 | 10 8301NBXX
cauda pag. 3.2
1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 9301NBXX
2 50,0 0,2 10 10 10301NBXX
3 50,0 0,2 10 10 11311NBXX
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

. ey r L .
Codificacion Electrovalvula mando directo serie 3
7 3 0 1 NC 24V (xx)

5=G1/2" 3 = serie 0 =rosca 1 = conexiodn cable | NC = normalmente cerrada 12V = biestable 12AC = 12VAC/DC

6 = G3/4” hembra 6 = conexion NA = normalmente abierta 12DC = 12VDC 24AC = 24VAC

7=G1 ;;Jﬁg"a faston NB = biestable 24DC = 24VDC 110V = 110VAC

8=G1-1/4" 230V = 230VAC
3 =rosca

9=G1-1/2" hembra

10 = G2’ reforzada

11 = G3” (sélo rosca

macho)

Opciones

Electrovalvula mando directo serie 3

v Ejecuciones especiales segun exigencias de la aplicacion.
v Aplicaciones alimentarias (sin certificado WRAS)

Electropilotos Electrovalvula mando directo serie 3
Codigo Tension (Volt) Color cable Caracteristicas Frecuencia Corriente Potencia
E9820000 12AC 12Vac rojo NC 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA
E9820000 24AC 24Vac negro NC 50-60 Hz 210 mA 54 VA
E9820000 110V 110Vac azul/marrén NC 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA
E9820000 230V 230Vac blanco NC 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA
E9820000 L12V L9 V (biestable) negro/rojo Biestable (NB) - - -
E9820000 12DC 12Vdc negro/azul NC - 710 mA 8,52W
E9820000 24DC 24Vdc azul NC - 240 mA 57W
E9820000 A12AC 12Vac rojo NA 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA
E9820000 A24AC 24Vac negro NA 50-60 Hz 210 mA 54 VA
E9820000 A110V 110Vac azul/marroén NA 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA
E9820000 A230V 230Vac blanco NA 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA
E9820000 A12DC 12Vdc negro/azul NA - 710 mA 8,52W
E9820000 A24DC 24Vdc azul NA - 240 mA 57W
E9820000 12AC 12Vac FASTON NC 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA
E9820000 24AC 24Vac FASTON NC 50-60 Hz 210 mA 5,4 VA
E9820000 110V 110Vac FASTON NC 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA
E9820000 230V 230Vac FASTON NC 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA
E9820000 L12V L9 V (biestable) FASTON Biestable (NB) - - -
E9820000 12DC 12Vdc FASTON NC - 710 mA 8,52W
E9820000 24DC 24Vdc FASTON NC - 240 mA 57W
E9820000 A12AC 12Vac FASTON NA 50-60 Hz 255 mA 3,6 VA
E9820000 A24AC 24Vac FASTON NA 50-60 Hz 210 mA 54 VA
E9820000 A110V 110Vac FASTON NA 50-60 Hz 50 mA 5,5 VA
E9820000 A230V 230Vac FASTON NA 50-60 Hz 28,5 mA 6,55 VA
E9820000 A12DC 12Vdc FASTON NA - 710 mA 8,52wW
E9820000 A24DC 24Vdc FASTON NA - 240 mA 57W
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

Dimensiones y caudales Electrovalvula mando directo serie 3
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3

L
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC - FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC — CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

G2” - 1030
<< o
i 8
-~ —
o
[ o]
—
N
[T}
~ L =
q| w2
Dimensién A (mm)
NC — FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

P H X Construccion: Membrana
Caracteristicas
X Aplicaciones de riego y domésticas
X Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%) =i
X Fluidos neutros liquidos
X Presion de 0.2 hasta 10bar
X T2 ambiente : hasta +60°C
X T?fluido: -10 a + 65°C
X Conexiones G1/2” hasta G2”
X Orificio de 18 hasta 50mm.
X Viscosidad : 22csT
X Tolerancias : +10% /-10%
X Montaje : En cualquier posicion
X Opciones : conexién cable, faston,etc.
Prestaciones Electrovalvula mando indirecto serie 3 rosca reforzada
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
() mm min.
DC AC DC inr. hol.
2/2 normalmente cerrada 1/2 15,0 0,2 10 10 5331NCXX
(NC) 34 | 200 02 10 | 10 6331NCXX
—L i 1 25,0 0,2 10 10 7331NCXX
f Ver tablas bobinas
W 7] 1114 | 32,0 | Ver curvas de| g2 10 | 10 8331NCXX
i cauda pag. 3.2
5 _l_ " 1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 9331NCXX
i 1 2
2 50,0 0,2 10 10 10331NCXX
presiones (bar) potencia
G orif.
funcién simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC cédigo
) mm min.
DC AC DC inr. hol.
2/2 normalmente abierta 12 15,0 0,2 10 10 5331NAXX
(NA) 3/4 | 20,0 0,2 10 | 10 6331NAXX
1 25,0 0,2 10 10 7331NAXX
i 2 Ver tablas bobinas
% T 114 | 320 |Vereinasde g5 | 40 | 10 8331NAXX
ag. 3.2
hh'l T Zl 1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 pag 9331NAXX
i 2
vz ! 2 | 500 02 | 10 | 10 10331NAXX
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
() mm min.
DC AC DC inr. hol.
112 15,0 0,2 10 10 5331NBXX
3/4 20,0 0,2 10 10 6331NBXX
1 25,0 0,2 10 10 7331NBXX
Ver tablas bobinas
2/2 biestable 1114 | 32,0 |Vercuvasde| o 10 10 8331NBXX
caudal pag. 3.2
1-1/2 | 40,0 0,2 10 10 9331NBXX
2 50,0 0,2 10 10 10331NBXX
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

G3/4” - 633
<
<
+
‘r-.
W
W
=
(i)
)
[
o
o
o T
- Q o
B §°
w
>
o
114,2
Dimensién A (mm)
NC — FASTON 45,3 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3

lasber, s.a. - nord, 16. pol. ind. buvisa — 08329 teia (bcn) — tel +34.93.555.80.52 — fax +34.93.555.88.64 — info@lasber.com — www.lasber.net
3-14


http://www.lasber.com/
http://www.lasber.net/
http://www.lasber.net/
http://www.lasber.com/
mailto:info@lasber.com
http://www.lasber.com/

Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC - FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC - FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Serie 3-membrana
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Dimensién A (mm)
NC — FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

G2” - 1033
< £
N
E_ i
W
L
™~
g:.
o
Dimensién A (mm)
NC - FASTON 453 NA — CABLE 46,6
NC - CABLE 43,5 BIESTABLE — FASTON 45,3
NA — FASTON 43,6 BIESTABLE — CABLE 45,3
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

P H X Construccion: Membrana
Caracteristicas
X Aplicaciones de riego y domésticas
X Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%) _—
X Fluidos neutros liquidos
X Presion de 0.05 hasta 1bar
X T2 ambiente : hasta +60°C
X T?fluido: -10 a + 65°C
X Conexiones G1” hasta G1-1/4”
x Orificio de 25 y 32 mm.
X Viscosidad : 22csT
X Tolerancias : +10% /-10%
X Montaje : En cualquier posicion
X Opciones : conexién cable, faston,etc.
Prestaciones Electrovalvula mando indirecto serie 3 baja presion
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
() mm min.
DC AC DC inr. hol.
2/2 normalmente cerrada 1 25,0 0,05 1 1 7301ANCXX
(NC) 1 25,0 0,05 1 1 7331ANCXX
— i 1-1/4 | 32,0 0,05 1 1 8301ANCXX
f Ver tablas bobinas
W 7] 1114 | 32,0 | Ver curvas de | 0,05 1 1 8331ANCXX
i cauda pag. 3.2
i i i 2 1
presiones (bar) potencia
G orif.
funcién simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC cédigo
) mm min.
DC AC DC inr. hol.
2/2 normalmente abierta 1 25,0 0,05 1 1 7301ANAXX
(NA) 1 25,0 0,05 1 1 7331ANAXX
1-1/4 | 32,0 0,05 1 1 v blas bob 8301ANAXX
i 2 er tablas bobinas
T 1-1/4 | 320 |Vercuvasde| o5 1 1 8331ANAXX
caudal 2
h"'n' Zl pag. 3.
e o] T
1 2 1 2 1
presiones (bar) potencia
G orif.
funcion simbolo Kv* max. | max. | Watt. VA. AC codigo
() mm. min.
DC AC DC inr. hol.
1 25,0 0,05 1 1 7301NBXX
1 25,0 0,05 1 1 7331NBXX
1-1/4 | 32,0 0,05 1 1 8301NBXX
Ver tablas bobinas
2/2 biestable 1-1/4 | 32,0 | Vercuvasde | 45 1 1 8331NBXX
caudal pag. 3.2
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Electrovalvula mando indirecto 2/2

Serie 3-membrana

Caracteristicas

X X X X X X X X X X X X X

Consultar cédigos y opciones.

Construccién: Membrana

Aplicaciones de riego y domésticas
Cuerpo en poliamida+fibra de vidrio (30%)
Fluidos neutros liquidos con suciedad
Presién de 0.5 hasta 10bar

T2 ambiente : hasta +60°C

T2 fluido: -10 a + 65°C

Conexiones G1” hasta G3”

Orificio de 25 mm.

Viscosidad : 22¢sT

Tolerancias : +10% /-10%

Montaje : En cualquier posicion

Opciones : conexion cable, faston,etc.

Pérdida de carga

Electrovalvula mando indirecto serie 3

Tabla de pérdidas de carga en bar

Caudal

G1/2” Hembra
G3/4” Hembra
G3/4” Macho
G1” Hembra
G1” Macho
G1-1/4” Hembra
G1-1/2” Hembra
G2” Hembra
G3” Macho

m3/h
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

bar

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

053 090 120

021 030 041 0,60 081 1,03

021 031 043 060 074 093 1,08

13

14

15

16

044

0,21

18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 50

0,61 074 092

025 029 031 034 042 057 072 091
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Serie 3-membrana

Seccion Electrovalvula mando indirecto serie 3

piloto-bobina

regulador caudal
membrana

muelle 7| pinza

cuerpo

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la informacion detallada en este catalogo.
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